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Datenblatt MQ3000x

Eigenschaft Wert:

Gehäuse:
Abmessungen 245 x 70mm
Gehäuse: PA12
Beschichtung 2K-Lack Weiß
Befestigung Magnet Gummiert  hält <40kg
Anschluss 3m Kabel inkl. ODU S11

Axiallüfter:
Versorgungsspannung 12V DC
Leistungsaufnahme 1.008W
Strom max. 70mA
Luftdurchsatz 6,3qm/h
Betriebstemp. `-35°C bis 70°C 
Geräuschpegel 28dB
Lüfterdrehzahl 9000U/min
Lagertyp Magnetlager

Thermoelement:
Temperaturfühler PT1000
Versorgungsspannung 12V DC
Ausgangssignal PT1000 Ohm
Anschluss PT1000 ODU S11 zu BlackBox Lite
Ausgangssignal PT1000 Analog über Blackbox Lite 0-10V
Leitungslänge 3m
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Feuchtigkeitssensor:
Sensor-Typ Feuchte
Versorgungsspannung max. 5V
Ausgangsspannung 0V-3.3V
Genauigkeit 3,5%RH
Serie HIH-4000

Pyranometer:
Sensor Themopile
Versorgungsspannung 12V DC
Ausgangssignal 4-20mA
Empfindlichkeit 7uW/m2
Messbereich 0-2000W7m2
Öffnungswinkel 2pisr
Spectralbereich 300-2800nm
Betriebstemp. `-40°C - +80°C
Schutzklasse IP65
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